










































































Rating - Aluminum WORM GEARBOXES ﬂ

= QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n,) = 1400 min”

Output | potio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power torque | B5 motor flanges B14 motor flanges | efficiency Module \@
i Py My oo P M, ALBC P | 0 N\

e e e T B e
47 | 301 025 38 14 | 0.36 | 55 74 2.2 01
33 | 43.0 025 53 1.0 | 0.26 | 55 72 2.2 02
23 1 60.2 025 62 09 | 0,22 55 60 2.4 03
1551 90.3  0.12 | 42 1.3 | 016 | 55 57 1.6 04
11.6 120 012 52 11 [ 013 | 55 53 25 05
88 | 159 | 0.12 | 64 09 | 010 | 55 49 1.8 06
71 198 0.12* 55 | <0.8 0.09 55 47 1.5 07
54 | 258 0.12* 55 | <0.8 | 0.07 55 45 1.2 08
47 | 301 0.12* 39 | <0.8 0.05 39 40 1.0 09
3.2 439 012 39  <0.8 0.04 39 36 0.72 10

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing Available on Request without reduction bushing =$, C)Motor Flange Holes Position

Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mz2r
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN
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Unit P4Q is supplied with synthetic oil, providing

“long life” lubrication. For mounting position V5-V6
please contact us.

See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

Il riduttore tipo P4Q viene fornito lubrificato a vita
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.

Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.

In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali
applicabili al riduttore.

Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der
GréRe P4Q mit synthetischem Ol befiillt.

Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Ricksprache.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene
Schmiermittel angegeben.

In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgeflihrt.

Le réducteur de type P4Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,

contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur

sont précisées dans le tableau 2.

El reductor tamafio P4Q se suministra, lubricado de

por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.

Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.

En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

Posizione Fori Flangia Motore

= LUBRICATION P4Q Oil

Common lubrication 0.171 (A+B).

AGIP Telium VSF 320 | SHELL Omala S4 WE 320

For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
*RADIAL AND AXIAL LOADS
Output shaft
Albero di uscita
n, | FA | FR
s [min™ 1] [N] | [N]
. ‘ ‘ Fr 75 | 240 | 1200
Pt
—(L_, <mF.mp 50 260 | 1400
E’ m‘ﬂ 25 300 | 1800
‘ 15-6 | 400 | 2000
Input shaft
albero in entrata
\ |JFr n, [ FA | FR
;’ [min™ 1] [N] | [N]
<mFamp | 1400 | 44 | 220
sx  pxt™
*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX
tab. 2






Rating - Aluminum WORM GEARBOXES ﬂ

= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"

Output | potio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power torque | B5 motor flanges B14 motor flanges | efficiency Module \@
i Py My o P M, ALBC P 0 N\

I e O T S e
47 | 301 0.37 58 13 | 049 | 77 76 25 01
33 | 43.0 025 55 14 | 035 | 77 75 24 02
23 160.2 025 | 71 11 | 027 | 77 69 2.6 03
181 | 77.4  0.25 81 1.1 | 0.27 | 88 61 2.0 04
125 | 112 0.18 | 84 1.1 | 0.19 | 88 61 2.7 05
9.0 155 012 71 12 | 0.15 | 88 56 2.1 06
76 185 | 012 74 1.0 | 012 | 77 49 1.8 07
54 | 258 | 0.12* 77 | <0.8 0.09 | 77 47 1.3 08
48 | 292 0.12* 66 | <0.8 0.08 66 44 1.2 09
41 | 344 012 44 | <0.8 0.05 | 44 40 1.0 10
3.3 | 430 [ 0.12* 44 | <0.8 | 0.04 | 44 36 0.8 1

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing 4%, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mzr
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN Unit P5Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6 .
plote contact s, 9P = LUBRICATION P5Q Oil
See table 1 for lubrication and recommended quantity. Common lubrication 0.26 1 (A + B ).
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox. AGIP Telium VSF 320 |  SHELL Omala S4 WE 320
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
I Il riduttore tipo P5Q viene fornito lubrificato a vita Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati. "RADIAL AND AXIAL LOADS
In ta_b.2 sono presentl i carichi radiali e assiali Output shaft
applicabili al riduttore. Albero di uscita
D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der . ng FA | FR
GroRe P5Q mit synthetischem Ol befillt. ‘ Fr [min” 1] [N] | [N]
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. - 4 . 75 | 340 11700
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene 50 | 380 | 1900
Schmiermittel angegeben. | e G Fp mp 25 | 480 2500
In Tabelle 2 sind die zuldssigen Radial - und L m J
Axialbelastungen des Getriebes aufgefihrt. 15-6 | 560 | 2800
F Le réducteur de type P5Q est fourni lubrifié 4 vie avec de Input shaft
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6, albero in entrata

contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur

sont précisées dans le tableau 2.

n. [FA|FR
[min™ 1] IN] | [N]

1400 | 44 | 220

E El reductor tamafo P5Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico. *Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados. Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales tab. 2
admitidas por el reductor.
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Rating - Aluminum WORM GEARBOXES .E

= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"
Output | p.sio | Motor | Output |Service NominalNominal Available Available Dynamic Tooth
Speed power | torque | factor | power | torque B5 motor flanges B14 motor flanges efficiency | Module ﬂ
0 Py My o P M, B C DB P QIRT I\

[min‘] (kKW INm] =2 kW] INmMT 63 71 80 90 | 63 71 80 90 =~ RD | [mm) | Ratios
- 47 | 299 0.75 113 5 1.1 | 165 74 2.6 01
'T 37 | 37.7 | 0.75 141 .2 | 0.88 | 165 73 2.0 02
8 30 | 471 075 169 @ 1.1 | 0.83 | 187 70 3.2 03
' 25 | 56.6 0.55 136 4 | 0.76 | 187 64 2.7 04
8 19.8 | 70.7 055 164 | 1.1 | 0.63 | 187 62 2.1 05
&JJ 159 | 87.8 037 | 162 1.2 | 0.43 187 73 2.6 06
= 126 111.0 037 | 199 0.9 | 0.35 187 71 2.0 07
. 10.1 139 037 | 234 | 0.8 H 0.30 187 67 3.2 08
'-? 8.4 166 0.25 173 | 1.1 | 0.27 187 61 2.7 09
- 6.7 208 | 0.18 @ 151 1.1 | 0.20 | 165 59 2.1 10
5 4.5 310 0.12 129 1.3 | 0.15] 165 51 1.5 11
w 3.8 370 0.12 145 11 | 014 | 165 48 1.3 12
3.2 434 | 012 | 149 09 | 0.11 | 138 42 1.1 13

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing 4$, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

EN Unit P6Q is supplied with synthetic oil, providing

“long life” lubrication. For mounting position V5-V6 * LUBRICATION P6Q Oil A ! B

please contact us. For B3-V5-V6 separate lubrication

See table 1 for lubrication and recommended quantity. for A ( °-3|° L)_B ( ,0-080'325’ |f°';\Bf;BB7'Bs

In table 2 please see possible radial loads and axial common lubrication 0.35 1 ( ) :

loads on the gearbox. AGIP Telium VSF 320 |  SHELL Omala S4 WE 320

For all de.tai.Is on Iqbricatiqp an.d plugs chgc!( our y\{ebsite ) tab. 1

I Il riduttore tipo P6Q viene fornito lubrificato a vita Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare

il ns. servizio tecnico. RA AX

Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati. - DIAL AND IAL LOADS

In ta_b.2 sono presenti i carichi radiali e assiali Output shaft

applicabili al riduttore. Albero di uscita
D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der n FA T FR

GroéRe P6Q mit synthetischem Ol befilllt.

Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Ricksprache.

In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene

Schmiermittel angegeben. ‘
.

2
[min™ 1] [N] | [N]
75 | 500 | 2500
50 | 600 | 3000
25 | 700 | 3800
15-6 | 800 | 4000

’\'J’I.

In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt.

F Le réducteur de type P6Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,
contactez notre service d'assistance technique.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur
sont précisées dans le tableau 2.

Input shaft

albero in entrata
y

n FA | FR
[min 7| [N] | [N]

= <mF.mp | 1400 | 61 | 305

E El reductor tamafio P6Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor. tab. 2

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX
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3D dimensions on the Web

Basic wormbox

29.9+111 139+434

preQF B... Riduttore base 7.05 6.60
_ 12 holes M8x14 A . 12.9
M.flange|  Kit code oF A .
—| 71B5 | K063.4.042] 160 [176.5 m@?‘;ff\ ‘ p
T[80/90B5 K063.4.043| 200 [178.5 Ve ' °
&| 71B14 | K063.4.047| 105 [176.5 k< ’E% "T'.‘"P; 2
o[ 80B14 | K063.4.046| 120 [178.5 gov | s > coI -
90B14 | K063.4.041| 140 |178.5 - DY =
| 63B5 | K050.4.041] 138 [162.5 . o N
§| 71B5 | K050.4.042| 160 | 160 M°“p“;'s';filohn°'es =) &
@[ 63B14 | K050.4.047| 90 [162.5 S ,
S/ 71B14 | K050.4.045] 105 | 160 3?35,';’;;;?3 ﬁ(t)ﬁonwdsig(fit 0/? fonsta
Output flange Output flange
Ppﬁ—c'" Flangia uscita PPSQF1"' Flangia uscita
72.5 72.5
P r ——
HI } O L) o o
Q P Q
0142
type B | @D G| L | N| O P | Q| ckicode typeS| oD |E|G| L | N| O | P | Q| kitcode
FC [115%% 6 12| 86 | 26 | 150 | 180 | 11 |g 9% | [ Fq |1308% 7 |13 110 | 50 | 165|200 13 QKSO709013
FL |115%% 6 12| 116 | 56 | 150 | 180 | 11 |g Koovoons | | F2 [115%% 7 |13 124 | 64 | 150 | 175| 11 [@KS063.9013
F3 |110%™7 5 | 11| 90 | 30 | 130 | 160 10 g S%%3%0"
Feet Reaction arm kit cod. K063.9.027
PPGQFB“' Piedini PPGQBR'“ Braccio di reazione 725- -
120 72.5 -
o) 76 102
~ AT
oo, I 1] T Y
| S/ -H-E-—=——-1} o 11
- o| 1 |o 8 so N\ U «—| © @©
Loy . / /5 Q) Y N ) N B
g T J L of = S
Yol N
\ : N~ Y
76 2.5 150
94 102 180
145
Input shaft Single Shaft Double Shaft
RP6QFB“' Albero in entrata PP6Q..... S Albero lento semplice PP6Q..... D Albero lento bisp.
m
| . o o
= = == - - o (] % 5 o1
o ad |_> | | - oe %[
X 38 = S loflel| t2 | |
el f1 el
1
@ kit cod. K063.5.028 type B @ kit cod. K063.5.029 type B
od e g [ m X b1jc1| dl el | f1 | 1 mi1| nl | t2 o1
29.9+111| 19 h6 |(21.5| 6 | 35 169.4 M6x16 C40.5.062 typeB | 8 | 60 25333333 63.2| 120 [246.41126.8 190 | 28 |M8x20
139+434[14h6 | 16 | 5 | 25 [154.2 M5x13 C35.5.061 typeS| - | - | - | - | - -] - - - -
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Rating - Aluminum WORM GEARBOXES .ﬁ

* QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"
Output | p.si | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth
Speed power | torque  factor = power | torque B5 motor flanges B14 motor flanges | efficiency Module ﬂ
n. 0 Py My . P M, B C D E | QR.T M
[min‘] (kWI 1 INm] == kWD INMT g3 71 80 90 | 71 80 90 = RD [mm] | Ratios
22 1629 075 248 1.2 | 0.87 | 286 77 3.10 01
18 | 785 075 293 | 1.0 0.73 286 73 2.41 02
15 1942 075 333 09  0.70 | 310 69 2.10 03
11 126  0.55 297 1.0 | 0.55 | 296 63 1.53 04
9 157 | 0.37 230 1.1 | 0.41 | 252 58 1.23 05
8 185 | 0.37 | 257 1.2 | 043 296 55 3.10 06
6 231 | 025 | 193 15 | 0.38 | 296 49 2.41 07
5 277 | 025 | 222 1.3 | 0.33 | 296 47 2.10 08
4 378 | 0.18 | 200 | 1.5 | 0.27 | 296 43 2.10 09

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing 4%1 C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mz2r
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN Unit P7Q is supplied with synthetic oil, providing

“long life” lubrication. For mounting position V5-V6 = LUBRICATION P7Q_ 0_“ A = | B
please contact us. F e e et s (O]

A . or . . , for B6-B7- e g
See table 1 for lubrication and recommended quantity. common lubrication 0.65 | (A + B ).

In table 2 please see possible radial loads and axial

loads on the gearbox. AGIP Telium VSF 320 | SHELL Omala S4 WE 320
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
| Il riduttore tipo P7Q viene fornito lubrificato a vita Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati. "RADIAL AND AXIAL LOADS
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali haf
applicabili al riduttore. OUtplf't sha t

Albero di uscita

D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der
GroRe P7Q mit synthetischem Ol befillt.
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene
Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt.

n, [ FA [ FR
[min™ ][ [N] | [N]

75 | 620 13100
50 720 | 3600
25 | 880 |4400
15-6 | 1000 5000

F Le réducteur de type P7Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,
contactez notre service d'assistance technique. Input shaft
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. | albero in entrata
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur
sont précisées dans le tableau 2.

[min’s T [N] | [N]
1400 | 108 | 540

E El reductor tamafio P7Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.

En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor. *Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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Rating - Aluminum WORM GEARBOXES .E

= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min™
Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth
Speed power | torque  factor = power | torque B5 motor flanges B14 motor flanges | efficiency Module ﬂ
i Py My oo P M, B C DB QR I\
[min‘] (kW] INm] (kWIINMI 63 71 80 90 || 71 80 90 RD [mm] | Ratios
235 59.7 11 300 1.4 1.5 | 418 67 3.5 01
194 | 723 | 11 347 | 1.2 1.3 | 407 64 3.1 02
171 | 81.7 | 11 374 | 11 1.2 | 418 61 2.7 03
13.3 | 105  0.75 | 323 | 1.2 | 0.89 | 385 60 2.1 04
80 | 176 | 055 | 415 1.1 | 0.58 | 440 63 3.5 05
6.6 | 213  0.37 322 1.3 | 0.47 | 407 60 3.1 06
5.8 | 240 | 0.37 321 1.3 | 0.48 | 418 53 2.7 07
43 | 328 0.37 | 438 | 1.0 | 0.35 | 418 53 2.7 08
33 422 025 374 1.0  0.26 385 52 2.1 09
3.0 466 025 358 | 0.9 | 0.23 | 330 45 1.9 10
23 | 605 | 0.18 | 297 | 1.1 | 0.20 | 330 40 1.5 11
[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing 4$, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore
Unit P8Q is supplied with synthetic oil, providing .
EN “long life” lubrication. For mounting position V5-V6 * LUBRICATION PSQ_ O_'I A
please contact us. For B3-V5-V6 separate lubrication
See table 1 for lubrication and recommended quantity. Z%rI:ng ;ﬁzﬂ: Lliga(t&:\ﬂlo)ﬁ If‘(’;Bf;B;’ -B8
In table 2 please see possible radial loads and axial ) ) .
loads on the gearbox. AGIP Telium VSF 320 |  SHELL Omala S4 WE 320
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
I Il riduttore tipo P8Q viene fornito lubrificato a vita Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati. "RADIAL AND AXIAL LOADS
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali Output shaft

applicabili al riduttore. Albero di uscita

D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der ‘ a FA TER
GroRe P8Q mit synthetischem Ol befillt. g ® [mina 1IN | N
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. s Fr
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene . 75 | 700 | 3500

Schmiermittel angegeben. ) <= F, =) 50 800 | 4000
In Tabelle 2 sind die zuldssigen Radial - und lE. r N Fa
- {8l

Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt. & 25 110005000
S 15-6 | 1160 5800

F Le réducteur de type P8Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,
contactez notre service d'assistance technique. Input shaft
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. | albero in entrata
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur
sont précisées dans le tableau 2.

n. | FA | FR
[min™ 1| [N] | [N]

1400 | 108 | 540

E El reductor tamafio P8Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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3D dimensions on the Web

Basic wormbox
prPsQFB...

Riduttore base

A 100
M. flanges| Kitcode | oF | A
63B5 K063.4.041| 140 |195.2 s oF 8 holes M10x17 7 = 0
71B5 | K063.4.042| 160 |193.2 por Y = | k__ 2
80/90B5 | K063.4.043| 200 [195.2 “ - - . ggI s,
71B14 | K063.4.047| 105 [193.2 _". )] S
80B14 | K063.4.046| 120 |195.2 Mounting holes { E@%JA =
90B14 | K063.4.041| 140 |195.2 position
';95'2'0{‘9 fori 130 Standard On request
I montaggio Hollow shaft A richiesta
Output flange Output flange
PP8QFC"' Flangia uscita PPBQ_—,J"" Flangia uscita
100 100
fr —
L) O o L) O o
type B | @D E|G L N (e} P | Q kit code typeS | @D E|G| L N O P | Q kit code
FC [152%% 5 16| 108 |40.5 176 | 205 | 13 |g “*®%% | [ F1 |130%% 5 |13117.5 50 | 165 | 200 |11.5/9 <S0%902
FL |152%% 5 |16148.5 81 | 176 205 13 |g xoscovos || F2 [152%% 5 |15/147.5 80 | 180 | 205 12,59 "S859013
F4 |130%% 5 |13]106.5 39 | 165 200 13 [g 50859015
rrsoEB Feet rrsoBR Reaction arm kit cod. K085.9.027
Q ** Piedini Q *** Braccio di reazione 100
135 100
0 101 144
% A
< I 1] T 0 1]
I ~ et il () it S| -Lf)- w 2
o o 1 |0 g :]-' Te] c
~ H [ f) VR a B
o | | \ of ™ =
™~ ; S
0 1.5 200
125 144 240
200
Input shaft Single Shaft Double Shaft
RPSQFB"' Albero in entrata PP8Q..... S Albero lento semplice PP8Q..... D Albero lento bisp.
m
| o ol

el 2|
el 1 | el

11
@ kit cod. K085.5.028 type B @ kit cod. K085.5.029 type B
gd [ e | g | | | m| x blcldl_lel fl] 1l ml nl|t2]| o1
type B [19h6|21.5| 6 | 35 187.5M6x16 C40.5.062 type B | 10 | 6035979 73.5 | 135 | 282 | 141 214.5 38 M10x23

type S - - - - - - typeS | - | - - - - - - - - -
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Rating - Aluminum WORM GEARBOXES m

= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"
Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth
Speed power | torque  factor = power | torque B5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module ﬂ
i Py My oo Poo M, A B ° P I\
[min"] (KW INm] | == KW INm] 56 63 56 | 63 RD [mm] | Ratios
10.0 | 140 0.12 57 12 | 014 | 69 50 2.2 01
7.0 200 012 79 09 | 011 | 69 48 2.2 02
5.0 280 0.12* 69 | <0.8 0.08 69 45 2.4 03
3.3 420 0.12* 69 | <0.8 0.07 | 69 36 1.6 04
25 | 560 [ 0.12* 69 | <0.8 0.05 | 69 33 2.5 05
1.9 740 0.12* 69 | <0.8 0.05| 69 30 1.8 06
1.5 1 920 0.12* 69 | <0.8 0.04 | 69 27 15 07
1.3 1120 0.12* 69 | <0.8 0.03 | 69 26 2.5 08
0.9 1480 0.12* 69 | <0.8 0.03 69 24 1.8 09
0.8 1840 0.12* 69 | <0.8 0.02 69 22 15 10
0.6 | 2400 0.12* 69 | <0.8 0.02 69 21 1.2 11

I Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing =&M, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mzr
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN Unit 43Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6
please contact us. .
See table 1 for lubrication and recommended quantity. =LUBRICATION 43Q Qil

In table 2 please see possible radial loads and axial Quantity 0.09/0.03 Lt.
loads on the gearbox.
: o .
Il riduttore tipo 43Q viene fornito lubrificato a vita - :
I con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare AGIP Telium VSF 320 | sHELL Omala S4 WE 320
il ns. servizio tecnico. For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1

K s s C Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati. 99 9 PP

In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali

applicabili al riduttore. *RADIAL AND AXIAL LOADS
D Fr die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der ?l;-'tp(::'t shaft
GroRe 43Q mit synthetischem Ol befiillt. ero di uscita
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. i - n FA | FR
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene b [min" 1| [N] | [N]

Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgeflihrt.

25 300 |1800
15 | 400 | 2000

F Le réducteur de type 43Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,
contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. Input shaft
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur albero in entrata
sont précisées dans le tableau 2. Fr n FA | FR

(min' 1| IN] | [N]
o 1400 | 20 | 100

E El reductor tamafo 43Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min™

Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power | torque |  B5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module ﬂ
i Py My oo Poo M, A B ° P I\

[min"] (KW INm] | == KW INm] 56 63 56 | 63 RD [mm] | Ratios
56 252 | 012 97 1.1 | 0.14 | 109 47 2.1 01
39 360 0.12 124 | 0.9 | 011 | 109 42 2.1 02
2.6 | 540 | 0.12*| 109 | <0.8 | 0.08 | 109 39 21 03
1.9 720 0.12* 109 <0.8 | 0.06 | 109 36 21 04
1.6 | 860 0.12*| 109  <0.8 | 0.06 | 109 32 1.8 05
1.2 11200 0.12* 109 <0.8 | 0.05 | 109 27 1.3 06
1.0 1440 0.12* 109 <0.8 | 0.04 | 109 26 21 07
0.8 1720  0.12* 109 @ <0.8  0.04 | 109 25 1.8 08
0.6 2400 0.12* 104  <0.8  0.03 | 104 21 1.3 09

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing 4%, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mzr
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN Unit 53Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6

please contact us. i ‘ 49
See table 1 for lubrication and recommended quantity. =*LUBRICATION 53Q Oil i (! ]Il‘/_6.03 Lt.
In table 2 please see possible radial loads and axial Quantity 0.14/0.03 Lt.

loads on the gearbox.

| Il riduttore tipo 53Q viene fornito lubrificato a vita
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali

AGIP Telium VSF 320 | SHELL Omala S4 WE 320

For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

applicabili al riduttore. =RADIAL AND AXIAL LOADS
D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der Output shaft
Grofle 53Q mit synthetischem Ol befiillt. Albero di uscita
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Ricksprache. =
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene _T_ [mirr‘1?1 ] F,:f]‘ E\ﬁ
Schmiermittel angegeben. ‘-,
In Tabelle 2 sind die zuléssigen Radial - und : ‘ 25 | 480 2500
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt. b — 15 560 | 2800

F Le réducteur de type 53Q est fourni lubrifié a vie avec de d '
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6, - uﬁa -
contactez notre service d'assistance technique.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. Input shaft
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur albero in entrata
sont précisées dans le tableau 2. Fr ™ FA | FR

min 1] [N] | [N]
1400 | 20 | 100

E El reductor tamario 53Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min™

Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power | torque | _ BS5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module ﬂ
i Pu My oo P M, A B © P I\

(min’] (kW] | [Nm] == kW] | [Nm] | 54 63 56 63 RD [mm] | Ratos
56 | 252 | 018 142 1.6 | 0.29 | 230 46 2.7 01
39 360 0.18 181 1.3 | 0.23 | 230 41 2.7 02
26 | 540 012 164 | 14 | 017 230 37 2.7 03
19 720 0.12 | 200 1.1 | 014 | 230 34 2.7 04
1.3 11080 0.12 | 265 0.9 | 0.10 | 230 30 2.7 05
1.0 1440  0.12*| 230 | <0.8  0.09 | 230 27 2.7 06
0.5 2745 0.12* 230  <0.8 | 0.05 230 23 21 07

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mzr
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M2r

EN Unit 63Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6

please contact us.

See table 1 for lubrication and recommended quantity. =LUBRICATION 63Q Qil
In table 2 please see possible radial loads and axial Quantity 0.30/0.03 Lt.
loads on the gearbox.
Il riduttore tipo 63Q viene fornito lubrificato a vita - : :
I con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare AGIP Telium VSF 320 | SHELL Omala 54 WE 320
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1

il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali

Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

applicabili al riduttore. sRADIAL AND AXIAL LOADS
D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der Output shaft
GroRe 63Q mit synthetischem Ol befullt. Albero di uscita
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. n, ( FA | FR
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene . - [min™ 1| [N] | [N]
Schmiermittel angegeben. = Fr 25 700 | 3800
In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und O k ‘ 15 800 | 4000
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt. —
1 F <= F, =)
F Le réducteur de type 63Q est fourni lubrifié a vie avec de L nh b
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6, |
contactez notre service d'assistance technique.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. | Input shaft
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur albero in entrata Fr
ny FA | FR

sont précisées dans le tableau 2. n
[min™ ]| [N] | [N]

1400 | 20 | 100

E El reductor tamafio 63Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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3D dimensions on the Web

Basic wormbox

P63QFB'" Riduttore base
M. flanges| Kitcode | oF | A
56B5 | K030.4.041| 120 | 61.5 s
63B5 | K030.4.042| 140 | 62.5 -;DI‘?
. @ ~
56B14 | K030.4.046| 80 |61.5 m'
63B14 | K030.4.045| 90 | 62.5 ,‘3
Mounting holes position Standard On Request
Posizione fori di montaggio Hollow shaft Arichiesta
Square flange Round flange
P63QFC“' Flangia quadrata P63QF1'" Flangia rotonda
_—,_ 72.5 N 120 [2.5
= A
o S ol o
Y Y
Q oP Q
1142
type B E (o) Pl Q kit code type S E N (0] P | Q kit code
FC 6 150 | 180 | 11 |g ¥ | 'Fq |130%% 7 | 13| 110 | 50 | 165 | 200 13 [@KS070-9013
FL [115%% 6 | 12| 116 | 56 | 150 | 180 | 11 |g Koesoo0o | | F2 |115%% 7 |13| 124 | 64 | 150|175 | 11 @KS0639.013
F3 [1105™] 5 | 11| 90 | 30 | 130 160 | 10 |2 KS00390"
Feet Reaction arm .
P63QFB * Piedini P63QBR"' Braccio di reazione kit cod. K063.9.027
72.5
- .
5 20 s1=S8 r_'
L © | ll
1 : 0 1 | O %
bl N ,
; ot ¢ ML
LOY Q o . o
Input shaft Single Shaft Double Shaft
RGSQFB"' Albero in entrata P63Q..... S Albero lento semplice P63Q..... D Albero lento bisp.
X
g 3 e
°’IiLd B ' ol g ot
1= = ; £
Tl Sl et 2] |
: : mi1 | el
555 n1
@ kit cod. K063.5.028 type B @ kit cod. K063.5.029 type B
od e ¢] | m kit code bl1jc1| dl1 |el |f1 | 1 m1| nl | t2 o1
peB | 9h6 [10.2] 3 | 20 | 58 9 K030:5.006 PAMGS | type B | g | 60 25407 63.2 | 120 [246.4126.8 190 | 28 | M8x20
typeS | - - - - - g typeS| - | - | - - - - - - - -
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= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"

Output | potio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor = power  torque | BS5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module ﬂ
i Py My o P M, B C 01 -P1-Q N\

[min‘] [KW]  [Nm] == kW] INmT g3 79 56 63 71 RD [mm] | Ratios
56 | 252 025 198 1.3 | 0.33 265 46 2.7 01
39 360 018 186 1.4 | 0.26 265 42 2.7 02
2.8 | 504 | 0.18 | 241 1.1 | 0.20 | 265 39 2.7 03
1.9 756 | 0.12 | 204 @ 1.3 | 0.16 | 265 33 2.7 04
14 1008  0.12 | 256 | 1.0 | 0.12 | 265 31 2.7 05
1.1 11332  0.12*| 265  <0.8 | 0.10 | 265 30 2.7 06
0.8 1656 | 0.12* 265  <0.8  0.08 | 265 28 2.7 07
0.6 2160 0.12* 265  <0.8  0.07 | 265 26 2.7 08
0.6 2520 | 0.12* 265  <0.8  0.06 | 265 25 2.7 09

I Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing =é, C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione @ Posizione Fori Flangia Motore

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque Mz2r
Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente Mz2r

EN Unit 64Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6

please contact us. } I o4 Q |
See table 1 for lubrication and recommended quantity. =LUBRICATION 64Q Oil o« ‘/ﬁ.OQ Lt.
In table 2 please see possible radial loads and axial Quantity 0.30/0.09 Lt.
loads on the gearbox.
Il riduttore tipo 64Q viene fornito lubrificato a vita -
I con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare AGIP_Telium VSF 320 | sHELL Omala S4 WE 320
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1

il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali

Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

applicabili al riduttore. =RADIAL AND AXIAL LOADS
D Fr die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der gbUtp;_‘t shaft
GroRe 64Q mit synthetischem Ol befiillt. ero di uscita
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. n, FA | FR
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene g—r [min" 1| [N] | [N]

Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und

‘,
5
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt. -
: P < Fr mp
I m e’

F Le réducteur de type 64Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V,
contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. Input shaft
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur albero in entrata ‘ Fr
sont précisées dans le tableau 2.

. EEs 25 | 700 |3800
: ‘ 15 | 800 |4000

n [ FA [ FR
sx  px® [min 1] [N] | [N]
1400 42 | 210

E El reductor tamafio 64Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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3D dimensions on the Web

Basic wormbox

P64QF B Riduttore base
M. flanges| Kitcode | oF | A
63B5 | K050.4.041| 138 | 74
71B5 | K050.4.042| 160 | 71.5
56B14 | KC40.4.049| 80 | 715
63B14 | K050.4.047| 90 74
71B14 | K050.4.045| 105 | 71.5

110

72.5

Mounting holes position Standard On Request
Posizione fori di montaggio Hollow shaft Arichiesta
Square flange Round flange
P64QFC“' Flangia quadrata P64QF1'" Flangia rotonda
_—,_ 72.5 N 120 [2.5
= A
U U o L o m
Y y
Q oP Q
1142
type B E (o) Pl Q kit code type S E N (0] P | Q kit code
FC 6 150 | 180 | 11 |g ¥ | 'Fq |130%% 7 | 13| 110 | 50 | 165 | 200 13 [@KS070-9013
* @ KQ63.9.010 2020 @ KS063.9.013
FL [115%% 6 | 12| 116 | 56 | 150 | 180 | 11 |g k650900 | | F2 |1157% 7 |13 124 | 64 | 150 | 175 11 2093
F3 [1105™] 5 | 11| 90 | 30 | 130 160 | 10 |2 KS00390"
Feet Reaction arm .
P64QFB * Piedini P64QBR"' Braccio di reazione kit cod. K063.9.027
72.5
- .
5 20 w—g r_'
L © |
U = v ‘ ! Oll [oe)
~ o \ <
; ot ¢ ML
LOY Q o . o
Input shaft Single Shaft Double Shaft
R64QFB"' Albero in entrata P64Q..... S Albero lento semplice P64Q..... D Albero lento bisp.
X
g 3 e
“’IiLd : ° g o
1= = ; £
Tl Sl et 2] |
: : mi1 | el
555 n1
@ kit cod. K063.5.028 type B @ kit cod. K063.5.029 type B
od e g | m kit code bl1jc1| dl1 |el |f1 | 1 m1| nl | t2 o1
tpeB (1116|125 4 | 30 | 68 9 K045.5.006 PAMT1 | [ type B | g | 60 25407 63.2 | 120 [246.4126.8 190 | 28 | M8x20
typeS | - - - - - g typeS| - | - | - - - - - - - -
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= QUICK SELECTION / Selezione veloce input speed (n,) = 1400 min"

Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power  torque | B5 motor flanges B14 motor flanges | efficiency Module ﬂ
i Py My oo Poo M, B € o P Q I\

[min"] (KW INm] == KW INm] g3 79 56 63 71 RD [mm] | Ratios
5 280 0.37 403 0.9  0.33 ] 359 57 3.10 01
3.5 400 025 314 | 1.1 | 0.29 | 359 46 3.10 02
25 | 560 | 0.25 | 420 | 0.9 | 0.21 | 359 44 3.10 03
1.7 H 840  0.18 | 423 0.8 | 0.15 | 359 41 3.10 04
1.3 |1M120 012 | 339 1.1 | 0.13 | 359 37 3.10 05
09 1480 0.09 336 1.1 | 0.10 | 359 37 3.10 06
0.8 1840 0.09 373 1.0 | 0.09 359 33 3.10 07
0.6 2400 0.06 275 1.3 | 0.08 359 28 3.10 08
0.5 2800 0.06 298 1.2 | 0.07 359 26 3.10 09
0.3 4080 0.06 250 1.4 | 0.09 359 15 3.10 10

[ Motor Flanges Available @ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing C)Motor Flange Holes Position
Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione ® Posizione Fori Flangia Motore

EN Unit 74Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6
please contact us. .
See table 1 for lubrication and recommended quantity. *LUBRICATION 74Q QOil
In table 2 please see possible radial loads and axial Quantity 0.40/0.09 Lt.
loads on the gearbox.

| Il riduttore tipo 74Q viene fornito lubrificato a vita
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali

AGIP Telium VSF 320 | SHELL Omala S4 WE 320

For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

applicabili al riduttore. *RADIAL AND AXIAL LOADS
D Fiir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der g;ltp;lt S_t‘aft
GroRe 74Q mit synthetischem Ol befilllt. ero di uscita
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Riicksprache. n, FA | FR
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene g—r [min" 7| [N] | [N]

Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zuldssigen Radial - und

Fr 25 | 880 4400
: ‘ 15 [1000/|5000

L
®
Axialbelastungen des Getriebes aufgefihrt. LV
‘ P <= Fr mp>-
F Le réducteur de type 74Q est fourni lubrifié a vie avec de ‘ m
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6, [ -3
contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées. | Input shaft
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur albero in entrata ‘ Fr
sont précisées dans le tableau 2.

n, | FA | FR
min" 1| [N] | [N]

E El reductor tamafio 74Q se suministra, lubricado de
1400 | 42 | 210

por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.

Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.

En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2
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= QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n,) = 1400 min”

[ Motor Flanges Available

Flange Motore Disponibili Fornito con Bussola di Riduzione

EN Unit 84Q is supplied with synthetic oil, providing
“long life” lubrication. For mounting position V5-V6
please contact us.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

| Il riduttore tipo 84Q viene fornito lubrificato a vita
con olio sintetico. Per posizioni V5-V6 contattare
il ns. servizio tecnico.
Vedi tab.1 per oli e quantita consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali
applicabili al riduttore.

D Fir die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der
Grofle 84Q mit synthetischem Ol befiillt.
Bei Einbaulage V5 oder V6 bitten wir um Rucksprache.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene
Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulassigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgefiihrt.

F Le reducteur de type 84Q est fourni lubrifié a vie avec de
I'huile synthétique. Concernant les positions V5.V6,
contactez notre service d'assistance technique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités
conseillées.

Les charges radiales et axiales applicables au réducteur
sont précisées dans le tableau 2.

E El reductor tamafo 84Q se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético. Para las posiciones V5 y V6
contactar con nuestro servicio técnico.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.

2-45

Output | p.sio | Motor | Output | Service[NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque | factor | power | torque |  B5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module ﬂ
o0 Py My oo P M, B € © Pl I\

[min] (RW]INm] 2= kWD INmT g3 74 56 63 71 RD [mm] | Ratios
10 140  0.37 205 1.8  0.66 368 58 45 01
71 1 196 037 257 14 | 053 368 52 4.7 02
50 280 0.37 332 16 058 518 47 4.7 03
36 | 392 037 435 1.2 044 518 44 4.7 04
24 | 588 | 0.25 | 371 14 | 0.35 | 518 37 4.7 05
1.8 784 | 0.25 | 455 | 1.1 | 0.28 | 518 34 4.7 06
14 1036 0.18 | 420 | 1.2 | 0.22 | 518 33 4.7 07
1.1 1288  0.18 | 474 | 1.1 | 0.20 | 518 30 4.7 08
0.7 1960 0.12 449 1.2 014 518 28 4.7 09
0.5 2856 0.12 584 09 011 518 25 4.7 10

@ B)Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione

C)Motor Flange Holes Position
® Posizione Fori Flangia Motore

*LUBRICATION 84Q Oil
Quantity 1.20/0.09 Lt.

A .

SHELL Omala S4 WE 320

AGIP Telium VSF 320 |

For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
=RADIAL AND AXIAL LOADS
Output shaft
Albero di uscita
= n_J FA | FR
Y (min™ 1] [N] | [N]

25 | 1000|5000
15 | 1160|5800

- @
! . ‘.
Input shaft

albero in entrata

n_ | FA | FR
[min™ T [N] | [N]
1400 | 42 | 210

*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX

tab. 2



3D dimensions on the Web

Basic wormbox

P84QFB'" Riduttore base
M. flanges| Kitcode | oF | A
63B5 | K050.4.041| 138 | 74 f LD‘
71B5 | K050.4.042| 160 | 71.5 I 5
| mI <t
I o, -
56B14 | KC40.4.049| 80 | 71.5 A
63B14 | K050.4.047| 90 | 74 8
71B14 | K050.4.045| 105 | 71.5 A
64|
i M ina hol iti Standard On request
135 | "Bosmioneror d momtaggio. 130 Hollow shaft A richiesta
Output flange Output flange
P84QFC"' Flangia uscita P84QF1"' Flangia uscita
10Q —|_ N__ 135 10Q
]
L) o o L) O o
' v Y 1
type B E (@) P | Q kit code type S E N O P | Q kit code
FC [152%% 5 16| 108 405 176 205 13 | “°®?%% | F1 |130w7| 5 |13/117.5) 50 | 165 | 200 |11.5/9 KS0%902
006 @ K085.9.010 +0.06 @ KS085.9.013
FL 1520 5 |16|148.5 81 | 176 | 205 | 13 |g 0850201 F2 |152+w%| 5 |15|147.5 80 | 180 | 205|12.5 i
F4 [130H7| 5 |13|106.5 39 | 165|200 | 13 g S*%5901
P84 FB Feet P84 BR Reaction arm kit cod. K085.9.027
Q *** Piedini Q *** Braccio di reazione 100
J01
n
9
<
0
[ O
U < ©
S e
N of N
N o
i
Input shaft Single Shaft Double Shaft
R84QFB"' Albero in entrata P84Q..... S ** Albero lento semplice P84Q..... D Albero lento bisp.
X
g N
‘”E ad
IS f :
@ kit cod. K085.5.028 type B @ kit cod. K085.5.029 type B
od e g | m X kit code bl|icl| dl el |fl1 | I1 |ml|  nl| t2 ol
ypeB [11h6 125 4 | 30 | 68 | - |9 <00 PAVTLY fypeB 0] 60 (3590 73.5| 135 | 282 | 141 214.5 38 M10x23
o s| -] .| - - B, - B - B, .
typeS | - - - - - - e type
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Square - Gear Q11+050

978Nm

O

=* QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n,) = 1400 min*

Output | patio | Motor | Output | Service NominalNominal Available Available Dynamic Tooth

Speed power | torque = factor | power | torque | B5 motor flanges B14 motor flanges efficiency Module @
Mol 0| Pa | May | o | P | My | -BH S DO PLQIR TARNN N

[min‘] (kW] | INm] == kW] INM] 63 71 80 || 56 63 71 80 @ RD [mm] | Ratios
6.7 210 0.75 591 1.5 1.1 | 863 B B B-C B 55 5.6 01
47 | 300 [ 075 | 752 | 1.3 | 0.97 | 978 B B B-C B 49 5.6 02
33 | 420 | 055 | 741 | 1.3 | 0.73 | 978 B B B-C B a7 5.6 03
26 | 540 | 055 | 851 | 1.1 | 0.63 | 978 B B B-C B 42 5.6 04
18 | 780 | 0.37 | 748 | 1.3 | 0.48 | 978 B B B-C B 38 5.6 05
1.3 1080 0.37 1009 1.0 0.36 978 B B-C B-C 37 5.6 06
1.1 |1290| 0.25 | 770 | 1.3 | 0.32 | 978 B B-C B-C 35 5.6 07
0.8 |1800| 0.25| 921 | 1.1 | 0.27 | 978 B B-C B-C 30 5.6 08
0.7 |2040| 0.18 | 751 | 1.3 | 0.23 | 978 B B-C B-C 30 5.6 09
0.6 |2400| 0.18 | 825 | 1.2 | 0.21 | 978 B B-C B-C 28 5.6 10
0.5 |3000| 0.18 | 958 | 1.0 | 0.18 | 978 B B-C B-C 26 5.6 11

[ Motor Flanges Available
Flange Motore Disponibili

EN

Fornito con Bussola di Riduzione

Unit 15Q is supplied without lubricant and equipped with
a breather, level and drain plugs. User can add mineral
oil keeping existing plugs. Should the user wish to fill it
with synthetic all, it is recommended to replace the
existing plugs with a type that are closed.

Gearbox 050 is supplied lubricated for life.

See tab.1 for oils and recommended quantity.

In tab.2 there are radial loads and axial loads

applicable to the gearbox.

| I riduttore tipo 15Q é fornito privo di lubrificazione con
tappi di sfiato, livello e scarico olio. L'utente puo

immettere olio minerale mantenendo i tappi esistenti.
Se immettera olio sintetico, dovra sostituire i tappi
esistenti con altri tipo chiuso. Il riduttore 050 & fornito
lubrificato a vita con olio sintetico.

Tab.1 per oli e quantita consigliati.

Tab.2 carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

Das Getriebe der BaugrofRe 15Q wird ohne Schmiermittel geliefert.
Es ist jedoch mit Einfiillschraube, Uberdruckventil und
AblaRschraube ausgeriistet. Das benétigte mineralische Ol kann
Uber die Einfullschraube eingefillt werden. Sollte synthetisches
Ol bevorzugt werden, so ist sind das eingebaute Uberdruckventil
durch eine geschlossenen Schraube zu ersetzen.

Das Getriebe der Baugrof3e 050 ist lebensdauergeschmiert.

In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene
Schmiermittel angegeben.

In Tabelle 2 sind die zuléssigen Radial - und Axialbelastungen
des Getriebes aufgefuhrt.

Le réducteur de type 15Q est fourni sans lubrification et avec

un bouchon de remplissage, de niveau et d'évacuation de I'huile.
L'utilisateur peut y verser de I'huile minérale en conservant les
bouchons existants.

S'il y versera de I'huile synthétique, il devra substituer les bouchons
existants avec d'autres bouchons de type fermé.

Le réducteur de type 050 est fourni lubrifié a vie avec de

I'huile synthétique.

Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Voir tableau 2 concernant les charges radiales et axiales applicables
au réducteur.

El reductor tamafio 15Q se suministra sin lubricante, provisto de
tapones de respiracion, nivel y descarga de aceite. El usuario
puede utilizar aceite mineral, manteniendo los tapones existentes.
Si prefiere utilizar aceite sintético debera sustituir los tapones
existentes por tapones ciegos.

El reductor 050 se suministra lubricado de por vida con aceite
sintético.

Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.

En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.
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@ B) Supplied with Reduction Bushing B)Available on Request without reduction bushing
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione
P

Motor Flange Holes Position
Posizione Fori Flangia Motore

&50)

=

=
el
6

—

B3 B6 B7
1.9/0.14LT [1.35/0.14 LT[1.35/0.14 LT| 2.0/0.14 LT|2.0/0.14 LT|2.0/0.14 LT
AGIP Blasia 460
For all details on lubrication and plugs check our website tab. 1

Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

*RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shaft

Albero di uscita

- n, | FA | FR
g==p O [min™ 1] [N] | [N]
- . - ‘FR 25 |1200|6000
I —
M ¥ ‘ 15 [1400 7000
i g <=, mp-
W4
v
3k
Input shaft . Fr
albero in entrata
| -, -
SX DX(*) .nl FA FR
A [min ]| [N] | [N]
|/ 1400 | 76 | 380
*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX
tab. 2






1) 230/400V - 50Hz three-phase

I . L
asynchronous induction motor
2) Class F insulation E
3) S1 duty
4) IP 55 protection
5) Not painted = :
6) Hard plastic sleeve to protect ’H‘ —
output shaft during the transportation m
& ozl [T ] Q
1) 230/400V - 50Hz motore trifase asincrono I
2) Isolamento Classe F
3) S1 servizio continuo
4) Protezione IP 55 T
5) Non verniciato =
6) Manicotto di protezione per I'albero motore L
]
A{T
@ ol z of | Q
T
Outside dimensions and weight may be different according to manufacturers.
Le dimensioni esterne e il peso sono indicative, possono variare tra i vari costruttori.
2 poli/ poles 4 poli/ poles 6 poli/ poles B5-B14 B5 B14
A A A Kg
KW | Nm KW | Nm KW | Nm D/ F|E|L|AC|IADIN|M|P|S|T|N|M|P|S|T
(400V) (400V) (400V)
56 A |009]0.320.38|0.06 044|027 — | — | — 2.7
9 3 20 | 199|108 | 96 | 80 | 100|120 | 7 25 | 50 65 80 | M5 | 25
56 B |0.12|0.42|0.46|0.09 067|037 — | — | — 2.9
63A |0.18|0.63|0.60|0.120.84 | 0.50 | 0.09|0.99 | 0.57 3.8
11 4 23 | 208 | 120 | 99 | 95 | 115 | 140 | 9.5 3 60 75 90 | M5 | 25
63B |0.25|0.87|0.76|0.18 | 1.30 | 0.69 | 0.12 | 1.32 | 0.74 4.2
71A 0.37|1.30|1.00|{0.25|1.70|0.91 {0.18 | 1.90 | 0.80 - 130 | 104 5.9
14 | 5 | 30 110 | 130 | 160 | 95 | 35 | 70 | 85 | 105 | M6 | 2.5
71B |055|1.90|1.54|0.37|2.52|1.14 [0.25|2.72 | 1.10 255 | 141 | 107 6.5
80 A 0.75|2.60|1.85|0.55|3.77|1.51{0.37 | 3.84|1.18 8.5
19 | 6 | 40 | 296 | 159 | 127 | 130 | 165 | 200 |11.5 | 3.5 | 80 | 100 | 120 | M6 | 3
80 B 1.1 [3.90|2.64[0.75|5.11 | 2.57 | 0.55 | 5.84 | 1.80 10
90S | 15 |5.00|3.31| 1.1 |7.45|2.78|0.75|7.92|2.32 - 125
24 | 8 | 50 170 | 135 | 130 | 165 | 200 [11.5 | 35 | 95 | 115 | 140 | M8 | 3
90 L 22 |750(4.46] 15 |10.2|361| 1.1 |11.6 |3.45 330 15
100 LA | 3.0 | 10.0|6.28| 2.2 | 14.8|5.07| 1.5 | 15.4|3.88 20
- | 190 | 148
iooLB| — | — | — |80 |201|666| — | — | — | 28 8 60 180 | 215 | 250 | 13 4 110 | 130 | 160 | M8 | 3.5 | 22
112 M 4.0 |13.4|8.10| 4.0 |26.78.55| 2.2 |22.6|5.30 381 | 210 | 164 35
55 183|112 mn
132 S 55 (36.5|11.4 | 3.0 |30.2|7.20 455
75 249|153 51
38 | 10 | 80 244 | 180 | 230 | 265 | 300 | 14 4 | 130 | 165 | 200 | M10| 4
7.5 | 49.4|15.0
132M | — | — | — 4.0 |40.09.13 500 51
9 |61.4|185
160 M — | — | — |11 |72 |215] — | — | — 613 79.2
42 | 12 | 110 335|246 | 250 | 300 350| 18 | 5 | — | — | — | — | —
160L | — | — | — |15 |98 |29 — | — | — 657 97.5
180M | — | — | — |185| 121|385 — | — | —
48 | 14 | 110 | 712 | 366 | 266 | 250 | 300 | 350 | 19 5 — — — | — — | 170
180L | — | — | — |22 |144| 42 | — | — | —
200L | —| —| — |8 |19 |5 | —| — | — | 55|16 | 110 | 780 | 405 341|300 350 400 19 | 5 | — | — | — | — | — |240
2258 | — | — | — | 37 |240| 69 | — | — | — 305
60 | 18 | 140 | 888 | 463| 360| 350| 400| 450 19 | 5 | — | — | — | — | —
225 M — | — | — | 45 |292| 84 | — | — - 310




ELECTRIC MOTORS / MOTORI ELETTRICI / ELEKTROMOTOREN

MOTEURS ELECTRIQUES / MOTORES ELECTRICOS

Protection
Standard IP55

Please specify on purchase
orders if you need a higher

IP protection class.

Insulation
Standard CI.F
To be specified upon

placing the order if different

insulation is required.

Grado di protezione
IP55 Standard
Specificare in sede di
ordinazione per IP
superiore.

Isolamento

Cl.F Standard
Specificare in sede di
ordinazione classe di
isolamento diversa.

Schutzart

IP55 Standard.
Hoheren IP Grad
bitte im Auftrag
angeben.

Isolierung

CI.F Standard.
Davon abweichende
Isolierungsklas se
im Auftrag angeben.

Degré de protection
IP55 standard.

Au moment de la com-
mande, spécifiez si vous
souhaitez IP supérieur.

Isolement

CI.F Standard.

Au moment de la com-
mande, spécifiez si vous
souhaitez une classe

d’ isolement différente.

Grado de proteccion
IP55 standard.
Especificar en el pedido
cuando necesiten
proteccién IP superior.

Aislamiento

CI.F standard.
Especificar al efectuar el
pedido la clase diferente
de aislamiento.

Insulation / Isolamento
Isolierung /Aislamiento E B F H
ce 120° 130° 155° 175°
Max. temp.
F* 248° 266° 311° 347°
Connections Collegamenti Verbindungselemente Branchements Conexiones

Threephase asyncronous single polarity
Asincrono trifase singola polarita
Asynchronmotor 3-ph eine Drehzahl
Moteur triphasé a une vitesse
Asincrono trifasico de una velocidad

Y A
W2 U2 w2 W2 U2 w2
o O O
Uil T wi| Uil VIT Wi
R 8 T R 8§ T

Threephase asyncronous double polarity
Asincrono trifase doppia polarita
Asynchronmotor 3-ph doppelte Drehzahl
Moteur triphasé a deux vitesses
Asincrono trifasico de dos velocidades

Single phase asyncronous
Asincrono monofase
Einphasen-Asynchronmotor
Moteur monophasé
Asincrono monofasico

N max N min ¢
w2 U2 V2 w2 U2 V2 I
gEgED |
WZO uz2 V2
O O O O 10 [O i i
U1 | L4 | wi1] Ul vi |wi v v w1
B |
R S T R S T L1 L2




NOTES / NOTE / AUFZEICHNUNG / NOTAS




Please Read Carefully

The following WARNING and CAUTION information is supplied
to you for your protection and to provide you with many years of
trouble free and safe operation of your product.

Read ALL instructions prior to operating reducer. Injury to per-
sonnel or reducer failure may be caused by improper installa-
tion, maintenance or operation.

WARNING:

¢ Written authorization is required to operate or use reducers in
man lift or people moving devices.

* Check to make sure that certain applications do not exceed
the allowable load capacities published in the current catalog.

¢ Buyer shall be solely responsible for determining the ade-
quacy of the product for any and all uses to which Buyer shall
apply the product. The application by Buyer shall not be sub-
ject to any implied warranty of fitness for a particular purpose.

¢ For safety, Buyer or User should provide protective guards
over all shaft extensions and any moving apparatus mounted
thereon. The User is responsible for checking all applicable
safety codes in his area and providing suitable guards. Failure
to do so may result in bodily injury and/or damage to equip-
ment.

* Gearboxes operating in high position should have a protective
shield for any possible parts falling down for casual accidents
where people are moving under them.

* Hot oil and reducers can cause severe burns. Use extreme
care when removing lubrication plugs and vents.

* Make certain that the power supply is disconnected before at-
tempting to service or remove any components. Lock out the
power supply and tag it to prevent unexpected application po-
wer.

* Reducers are not to be considered fail safe or self-locking de-
vices. If these features are required, a properly sized, inde-
pendent holding device should be utilized. Reducers should
not be used as a brake.

* Any brakes that are used in conjunction with a reducer must
be sized or positioned in such a way so as to not subject the
reducer to loads beyond the catalog rating.

¢ Lifting supports including eyebolts are to be used for vertically
lifting the gearbox only and not other associated attachments
or motors.

¢ Use of an oil with an EP additive on units with backstops may
prevent proper operation of the backstop. Injury to personnel,
damage to the reducer or other equipment may result.

* Overhung loads subject shaft bearings and shafts to stress
which may cause premature bearing failure and or shaft brea-
kage from bending fatigue, it not sized properly.

SELLING CONDITIONS

Warranty for manufacturing defects will expire one-year the
invoicing date. Hydro-Mec will replace or repair defective parts
but will not accept any further changes for direct or indirect
damages of any kind. The warraty will become null and void

if repairs or changes are carried out without our prior written
authorization.

Our company will not be responsible for any direct or indi-
rect damages, caused by a wrong use of the products or for
not observing the catalogue/web indication

Rev. 1.0

Leggere attentamente

Le seguenti raccomandazioni sono fondamentali per la vostra
protezione e per garantirvi molti anni di sicuro funzionamento
del vostro prodotto senza alcun problema.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di azionare il ridut-
tore. L'inappropriata installazione, manutenzione o funzionamen-
to del riduttore pud causare incidenti al personale addetto e
danni al riduttore stesso.

ATTENZIONE:

¢ E’ richiesta autorizzazione scritta per azionare riduttori in
ascensori o dispositivi per il movimento delle persone.

* Controllare che alcune applicazioni non eccedano la massima
capacita di carico ammessa pubblicata in questo catalogo.

¢ L'acquirente & 'unico responsabile per la determinazione
dell’adeguatezza del prodotto per qualcuna o tutte le utilizza-
zioni che 'acquirente stesso fara del riduttore. L’applicazione
dell’acquirente non potra essere soggetta ad alcuna implicita
garanzia di montaggio per uno scopo particolare.

¢ Per ragioni di sicurezza I'acquirente dovra provvedere a porre
protezioni adeguate su tutta la lunghezza dell’albero a tutti gli
organi in movimento. L'utilizzatore & responsabile del control-
lo di tutti i codici di sicurezza e la predisposizione di protezioni
adeguate. In assenza di tali precauzioni si possono verificare
incidenti alle persone e danni agli apparati.

¢ Su riduttori installati in posizioni elevate utilizzare protezioni
adeguate per qualsiasi distacco accidentale di parti nel caso di
passaggio di persone al di sotto.

¢ Olio e riduttori bollenti possono causare gravi ustioni. Usare
estrema cautela nella rimozione dei tappi e delle ventole.

¢ Assicurarsi che la corrente di alimentazione sia scollegata pri-
ma di riparare o rimuovere alcun componente. Chiudere
I'alimentazione e contrassegnare tale operazione per evitare
accensioni accidentali.

¢ | riduttori non devono essere considerati esenti da guasti o a
bloccaggio automatico. Se sono indispensabili queste carat-
teristiche, deve essere utilizzato un dispositivo indipendente
della dimensione adatta. | riduttori non devono essere utiliz-
zati come freni.

¢ Qualsiasi freno sia utilizzato insieme al riduttore deve essere
della giusta grandezza e posizionato in modo da non causare
carichi eccessivi non previsti dai dati forniti nel catalogo.

¢ | dispositivi di sollevamento come le golfare devono essere
usati solo per sollevare verticalmente il riduttore e non altri di-
spositivi associati o motori.

e L'utilizzo di un olio con un additivo EP su gruppi provvisti di di-
spositivo di arresto possono inficiare I'uso corretto del freno e
provocare danni alle persone, alle cose ed al riduttore stesso
nonché ad altri apparecchi.

¢ | Carichi sospesi assoggettano i cuscinetti della vite e la vite
stessa a sollecitazioni che possono causare, se non adegua-
tamente dimensionati, 'usura prematura dei cuscinetti e/o la
rottura della vite a causa della resistenza alla flessione.

CONDIZIONI DI VENDITA

La garanzia relativa a difetti di costruzione ha la durata di un
anno dalla data di fatturazione della merce. Tale garanzia
comporta per Hydro-mec I'onere della sostituzione o riparazione
delle parti difettose ma non ammette ulteriori addebiti per
eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura.

La garanzia decade nel caso in cui siano state eseguite
riparazioni o apportate modifiche senza nostro consenso scritto.

La nostra ditta non si ritiene responsabile per eventuali
danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio dei
prodotti e dalla mancata osservanza delle indicazioni ripor-
tate a catalogo o web..



New options available

Special flanges
Special
extended
Special
bores
. Color RAL
Special
hollow Stainless light grey | 7035
shaft steel
hollow
' shaft
| ' Ry ESAIS
Shrink disc Stainless steel fasteners Special paint - Anticorrosive paint
Others HYDRO-MECL products
i £
v Y a !
O
: -‘._'.‘ (’;
Worm gearboxes Stainlessteel worm gearboxes
Rid. a vite senza fine Rid. a vite senza fine Inox
iy, =71 K
\ e & J‘r‘h
s < { .
s ey W 12
One step gearboxes Coaxial gearboxes Stainlessteel one step gearbox
Riduttori ad uno stadio Riduttori coassiali Riduttore uno stadio Inox
"'1_-'-_-\. .
i | ‘g H -
2 SO\
N
. j r X S =t/
. @ Y @ k t\r-/ -, 'l"' .
- e L / -
Shaft mounted gearboxes Helical bevel gearboxes
Riduttori pendolari Rid. a coppia conica
Distributed From:

Via della tecnica, 19

36050 SOVIZZO (VI) ITALY

Tel.: +39 0444 551911

Fax: +39 0444 536139

e-mail: hydromec@hydromec.com
Website: www.hydromec.com
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