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LEGENDA SIMBOLI

Doppio isolamento Regolazione della coppia LED di illuminazione Selettore singolo sequenziale

Interruttore elettronico Regolazione della coppia Mandrino autoserrante Attacco velcro

Controllo elettronico velocità Regolazione della coppia Avviamento morbido Laser

Memory Power Ignition Frizione di sicurezza Easy Start Regolazione di profondità

Reversibilità Raccolta delle polveri Taglio di smussi Sistema automatico blocco

2 velocità meccaniche Valvola di decompressione Taglio di smussi 45° sx e 5° dx Freno catena

3 velocità meccaniche Accetta punte SDS-PLUS Taglio di smussi 45° sx e dx Lubrificazione automatica

4 velocità elettroniche Accetta punte SDS-MAX Happy Start Pompa di adescamento

3 velocità elettroniche Super Joint System Tubo rotante Antivibrazioni

2 velocità elettroniche Attacco esagonale 30 mm Filtro aspirazione Utilizzo a 360°

Freno elettrico

Anti-restart

Reverse

Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm Serbatoio in acciaio Valigetta di trasporto

Anti Vibration Technology - sistema 
avanzato controllo vibrazioni

Lame attacco universale Brushless motor MAKPAC

Extreme Protection Technology - 
resistenza a polveri e acqua

Taglio orbitale

Cambio lama senza attrezzi

Deep and Exact Cutting Technology
tecnologia taglio profondo e preciso

Active Feedback sensing Technology
riduzione effetto contraccolpo

Automatic torque Drive Technology
sistema di regolazione automatico 
della coppia

Auto-Start Wireless System
avvio automatico wireless

Sistema Wet Guard
resistenza all’acquaFiltro HEPA

Sistema SJS II

Tubo antistatico

Antiriavvio

EPTA (European Power Tools Association AISBL) è un’associazione che rappresenta i produttori di utensili elettrici attivi in Europa con stabilimenti di produzione e 
strutture di ricerca e sviluppo, fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali.
Tutti i membri si impegnatano nella promozione della concorrenza leale, sia dal punto di vista economico che della politica occupazionale. 
Con questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri presso le istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all’economia europea di avere 
gli strumenti corretti per il lavoro. Le 28 aziende rappresentate da EPTA - molte delle quali sono piccole e medie imprese - contano circa 17.000 dipendenti e circa 
il 95% (in valore) delle vendite di elettroutensili professionali in Europa. Gli utensili elettrici sono utilizzati da artigiani esperti, a titolo professionale, soprattutto nel 
settore delle costruzioni, così come da utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.
Le industrie produttrici sono altamente innovative, producono utensili elettrici di qualità con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA 
investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la responsabilità per la salute e la sicurezza, 
l’ergonomia, l’efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L’investimento industriale in R&S è superiore alla media UE.

I principali obiettivi di EPTA sono:
•	 Informazione e trasparenza nei confronti del pubblico
•	 Informazione e supporto delle autorità legislative mediante competenze professionali
•	 Sviluppo e attuazione di standard a livello di settore
•	 Promozione della concorrenza leale

MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA

360˚



CONSENTE LA 
COMUNICAZIONE 

TRA UTENSILI 
XGT / BATTERIE 
E DISPOSITIVO 

MOBILE / PC

NOVITÀ
CONNETTORE BLUETOOTH XGT

5.1Versione

0,11 dBmPotenza radiofrequenza

10 m (circa)Raggio d'azione

2.402 MHz - 2.480 MHzBanda di frequenza

1910D9-2 (ADP12)

VANTAGGI
Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT. Fornisce dati di utilizzo di  batterie e utensili XGT,  
funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer. Con il 
Connettore Bluetooth XGT ADP12 è possibile programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la 
cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria. Impostando il codice PIN è possibile bloccare 
batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso 
codice PIN.

Batterie compatibili BL4025 / BL4040 / BL4040F
BL4050F / BL4080F

Bluetooth

Dimensioni (mm)
Peso

98 x 85 x 55
 0,17 kg

Uscita USB Tipo C

Codice PIN di blocco  
utensile e batteria

Programma il tempo
di operatività

Memorizza informazioni
importanti

Sistema di tracciamento  
e cronologia utilizzo batteria

Modifica settaggi
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BL4025
191B36-3

BL4040 
191B26-6

BL4040F  
1910N6-8

BL4050F  
191L47-8

BL4080F  
191X65-8

28’ 28’

45’ 45’

45’ 45’

50’

76’

50’

76’

2,5Ah

4,0Ah

4,0Ah

5,0Ah

8,0Ah

DC40RA
191E07-8

DC40RB
191N09-8

BATTERIE, CARICABATTERIE 
E KIT ENERGY 40Vmax - 64Vmax

120’

300’

4,0Ah DC64WA 
191W19-9

BL6440 
191R06-8

BL64100
191Y69-6

191J81-6

191J97-1

191U13-9

191U00-8

191U42-2

191Y97-1

1910A8-3

ZAINO ADATTATORE
PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI

ZAINO POWER PACK 
+ CARICABATTERIE

ZAINO POWER PACK 
+ ADATTATORE

191A59-5 (PDC01) PDC1200A01 PDC1500A01

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x2

x2

x2 x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x4

x2

x4

10,0Ah
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NEW

NEW

BL4025
40Vmax/2,5Ah

BL4040
40Vmax/4,0Ah

BL4050F
40Vmax/5,0Ah

BL4080F 
40Vmax/8,0Ah

DC40RA
191E07-8

DC40RB
191N09-8 VALIGETTA

KIT ENERGY

EXTRA
RICEVI SUBITO

CESOIA

EXTRA
RICEVI SUBITO

CESOIA

EXTRA
RICEVI SUBITO

CESOIA



BL1830B 
197599-5

BL1850B  
197280-8

BL1860B  
197422-4

3,0Ah

6,0Ah

5,0Ah

DC18RC 
195584-2

DC18RE 
198720-9

DC18SE 
194622-7

DC18SF 196426-3DC18RD 
196933-6 1 o 2 batterie 3 o 4 batterie

BL1830B
18V/3,0Ah

BL1850B
18V/5,0Ah

BL1860B
18V/6,0Ah

DC18RC
195584-2 VALIGETTA

DC18RD
196933-6

197288-2

197629-2

197626-8

197624-2

198077-8

198116-4

191A24-4 x1

x2

x2

x4

x2

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

BL1021B 
12Vmax/2,0Ah

BL1041B 
12Vmax/4,0Ah

DC10SB
197363-4 VALIGETTA

197658-5

197641-2

x2

x2

x1

x1

BATTERIE, CARICABATTERIE 
E KIT ENERGY 18V - 12Vmax

BL1021B 
197396-9

BL1041B  
197406-2

30’ 30’

60’ 60’

2,0Ah

4,0Ah

DC10SB DC18RE

DC10SB 
197363-4

DC18RE
198720-9

KIT ENERGY

KIT ENERGY

https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html

ANNI
GARANZIA

ANNI
GARANZIA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

22’ 22’ 22’ 60’ 120’ 60’

45’ 45’ 45’ 110’ 220’ 110’

55’ 55’ 55’ 130’ 260’ 130’
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NOVITÀ

4 NOVITÀ SERIE Z: CORPO MACCHINA

BOX TERMICO 29 L

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Tracolla, adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC 
12/24V, vassoio interno, cestino interno.

VANTAGGI
Box termico con funzione refrigerante fino a -18 °C 
e riscaldante fino a 60 °C per la conservazione e il 
trasporto di alimenti e bevande in cantiere o durante 
attività outdoor. 17 impostazioni di temperatura 
(7 raffreddamento + 10 riscaldamento), vano 
interno divisibile in due scomparti tramite piastra 
divisoria settabili con due temperature differenti 
(differenza di temperatura massima 30°C), coperchio 
completamente removibile, rubinetto di scarico, 
display funzioni a LED,  maniglia di trasporto su 
entrambi i lati, apribottiglie, porta USB tipo A 
per DC5V / 2,4A, ruote gommate da 130 mm, 
resistenza all'acqua IPX4. Compatibile con 4 fonti di 
alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V 
LXT, adattatore AC, presa accendisigari 12V/24V.

Alimentazione
Capacità
Sistema refrigerante
Capacità refrigerante

40Vmax / 18V / 12V-24V
29 l

compressore
-18/-15/-10/-5/0/5/10 °C

CW004GZ

Sistema riscaldante riscaldatore

Corpo macchina

Capacità riscaldante 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 °C

Autonomia con 2xBL4050F -18 / 5 / 60 °C
12,5 / 30 / 11,5 h

Peso 17,1 kg

alimentatore 2,2 m
accendisigari 2,5 m

Dimensioni (mm) 676 x 345 x 471

Lunghezza cavo

EXTRA
RICEVI SUBITO

CESOIA

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cinghia, gancio telescopico

TORCIA LED TELESCOPICA TORCIA LED TELESCOPICA

Batteria
Flusso luminoso
Temperatura colore

Autonomia 
con BL1860B

18V
1.700 / 800 / 400 lm

luce bianca diurna 5.000 K

5 / 11 / 23 h

Corpo macchina

DML818

Dimensioni (mm)
senza batteria 972 x 80 x 101

Peso 1,7 kg

VANTAGGI
Luce a barra per l’illuminazione di un'ampia area di lavoro. Il gancio telescopico in dotazione consente all'utente di fissare l'apparecchio rendendolo ideale per l'uso 
nell'industria automobilistica. La barra luminosa a LED può essere piegata a metà. L’angolo d’illuminazione può essere regolato su 7 angoli ruotando la barra in senso orario 
di 90° o antiorario di 180°. 3 impostazioni di luminosità e 3 selezioni della modalità di illuminazione con funzione di memoria.

Batteria
Flusso luminoso
Temperatura colore

Autonomia 
con BL4040

40Vmax
1.700 / 800 / 400 lm

luce bianca diurna 5.000 K

7 / 15 / 32 h

Corpo macchina

ML012G

Dimensioni (mm)
senza batteria 972 x 85 x 100

Peso 2,0 kg

Vano interno divisibile in due scomparti settabili con 
due temperature differenti

IMPOSTAZIONI 
TEMPERATURA

17
CAPACITÀ
29 litri

-18 °
Freddo

-5 °
Freddo

972
mm

280
mm

972
mm

280
mm

350
mm


